
鋼筋材料品控注意事項鋼筋材料品控注意事項

臺北市政府捷運工程局

品保處材料試驗課 夏道明
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對於鋼筋，我們通常注重的是對於鋼筋，我們通常注重的是…………
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前車之鑑！
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如何識別鋼筋之廠牌及規格如何識別鋼筋之廠牌及規格

CNS 560（2014）

W

可銲接可銲接

耐震結構用耐震結構用



99

鋼筋掛牌

1010

CNS 560（2005）對鋼筋標示之規定

7.1 每支竹節鋼筋應以浮彫方式軋上製造廠商名稱

或其商標，鋼種符號(符號中之SD 得省略），

標示代號及驗證登錄號碼。

280W：鋼種等級符號

鋼筋號數

驗證登錄號碼

TH：廠商名稱

12
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鋼筋標示

1414

鋼筋製造廠(供料商)名稱 商標標示

東和企業股份有限公司 TH

豐興鋼鐵股份有限公司 FH

海光企業股份有限公司 HK

漢泰鋼鐵股份有限公司 HT

志一企業股份有限公司 CI

長榮開發股份有限公司 E

宜聯鋼鐵股份有限公司 IL

威致鋼鐵股份有限公司 WS

羅東鋼鐵股份有限公司 LT

鋼筋軋記異常案例

15

OO YZ 420W  10  C1

製造廠商

名稱或其

商標

鋼種

符號

標示

代號

驗證

登錄

號碼

CNS 560（2014）鋼筋標示範例

新版

(2014)

國碼



CNS 560(2014)鋼筋標示實例

國碼

TW

CNS 12842(2009)國家名稱代碼表示法

雙字母代碼 簡式國家名稱

TW TAIWAN,ROC(中華民國)

CN China(中華人民共和國)

VN Viet Nam(越南)

ID Indonesia(印尼)

AU Australia(澳大利亞)

IN India(印度)

RU Russian Federation(俄羅斯)

JP Japan(日本)

US United States(美國)

1919 2020
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常見鋼筋識別顏色

鋼種符號 鋼種識別顏色

SD280

SD280W

SD420

SD420W

黃色黃色

白色白色

紅色紅色

綠色綠色

SD490 藍色藍色

2222

2323 2424


