
















































































































































  

附表十五               台電台中供電區營運處 

不符合事項改善過程拍照黏貼簿 

 (改善前) 

說明： 

#8A井筒上

層預留鋼筋

有一處間距

過大 

 

 (改善中) 

說明： 

派員於次節

井筒鋼筋作

業時調整鋼

筋間距 

 (改善後) 

說明： 

已於次節井

筒鋼筋作業

時調整鋼筋

間距完成 

 

 

改 

善 

照 

片 

表 

︵

改

善

前 

、  

改

善

中 

、 

改

善

後 

請

以 

同

一

角

度

拍

攝 

︶ 

附件 10(1) 



  

 

 

 

附件 10(2) 

已於次節井筒鋼筋作業時調整鋼筋間距完成 



  

附表十五               台電台中供電區營運處 

不符合事項改善過程拍照黏貼簿 

 (改善前) 

說明： 

#6A沉箱頂

部預留鋼筋

部分生鏽未

有防蝕處

理。 

 

 (改善中) 

說明： 

派員將鋼筋

部分生銹處

除銹並塗抹

水泥漿進行

防蝕處理。 

 (改善後) 

說明： 

預留鋼筋部

分生鏽處除

銹並塗抹水

泥漿進行防

蝕處理完

成。 

 

 

改 

善 

照 

片 

表 

︵

改

善

前 

、  

改

善

中 

、 

改

善

後 

請

以 

同

一

角

度

拍

攝 

︶ 

附件 11(1) 



  

 

 

 

附件 11(2) 

頂部預留鋼筋部分生銹處已以鋼刷除銹後，

塗抹水泥漿以防鋼筋銹蝕，查驗合格 





  

台電台中供電區營運處 

不符合事項改善過程拍照黏貼簿 

 (改善前) 

部分鋼軌樁

間距不符擋

土計畫標準 

 

 (改善中) 

說明： 

以打樁機將

鋼軌樁調整

間距使其符

合標準(≦

50cm) 

 (改善後) 

說明： 

改善完成，

鋼軌樁間距

已符合規定 

 

 

改 

善 

照 

片 

表 

︵

改

善

前 

、  

改

善

中 

、 

改

善

後 

請

以 

同

一

角

度

拍

攝 

︶ 

附件 13-1(1) 



  

 

 

 

 

已於後續鋼軌樁圍堰施工作業時針對鋼軌樁間距查驗並作成紀錄 

附件 13-1(2) 









 

 

 

 

 

 

附件 3-1(6) 

附件 17 

後續已無該項作業，已由設計部門檢核結構安全無虞。爾後相關工

程規劃設計將採內、外層及相鄰鋼筋間錯開設計 






























