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【簡報重點】 

土木工程所涵蓋之內容相當廣泛，多數工程案

件或多或少均含有土木工項。本簡報之討論內

容係針對土木工程於執行過程中常見之各項缺

失，依混凝土施工、鋼筋施工及模板施工等三

大項目分類詳述，並逐一說明各種常見缺失之

發生原因及預防改善對策，同時輔以現場施工

照片說明各常見缺失之錯誤現象，以及正確施

工之範例。 
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【混凝土施工常見缺失】 

1. 混凝土有蜂窩、孔洞及冷縫 

2. 養護不佳產生乾縮裂縫情形 

3. 完成面線形及水平不佳 

4. 伸縮縫未設置或設置不當 

5. 混凝土完成面殘留鐵絲夾板 

6. 混凝土施工流程範例(側溝整體施工流程) 
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【混凝土施工常見缺失】(1/6) 

1.混凝土有蜂窩、孔洞及冷縫 

缺失項目：有蜂窩或孔洞、冷縫產生 

缺失原因： 

(a)震動機數量、型式及功能未符實際需求 

(b)未落實使用震動機、震動時間、位置未能掌控 

(c)混凝土配比未符工程需求 

(d)鋼筋綁紮數量或埋設管線過於密集或無保護層 

(e)模板老舊間隙過大，嚴重漏漿 

(f)混凝土澆置順序銜接不緊及預拌車出進場接續不當等 



10 缺失：1、取樣單位無監造及廠商 
2、送會驗僅廠商 
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缺失：窗檯混凝土澆置、搗實不實，有孔
洞產生  

相片說明(1/16) ： 
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相片說明(1/16) ： 

缺失：電表箱下混凝土澆置、搗實不實，有
孔洞產生  
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相片說明(2/16) ： 

缺失：剪力牆樑下植 
筋，混凝土澆灌不實 
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相片說明(3/16) ： 
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相片說明(4/16) ： 
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相片說明(6/16) ： 
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相片說明(7/16) ： 
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地下室外牆防水不確 
實，造成螺桿位置滲水 
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樓梯間牆位置偏移且升層滲水 
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缺失：重大工程地下室車道牆滲水 
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缺失：一樓外牆升層滲水 
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地下室外牆防水不確 
實，造成螺桿位置滲水 
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缺失：地下式外牆二次施工， 
外部防水施作不當，造成滲水 
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相片說明(8/16) ： 
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排樁放樣錯誤， 
混凝土打鑿後鋼筋裸露 
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相片說明(9/16) ： 
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相片說明(10/16) ： 
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相片說明(11/16) ： 
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相片說明(12/16) ： 
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相片說明(13/16) ： 
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相片說明(14/16) ： 
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相片說明(15/16) ： 
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相片說明(16/16) ： 
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預防及改善對策： 

(a)檢討混凝土配比 

(b)使用合適及足夠之震動機 

(c)混凝土澆置順序應規劃 

(d)混凝土預拌車進場時間管控 

(e)震動機使用時機、位置、方式等之教育訓練 

(f)鋼筋綁紮留設之間距應確實要求 

(g)模板老舊汰換，組立應密接 



37 

2.養護不佳產生乾縮裂縫情形 

缺失項目：混凝土完成面產生龜裂 

缺失原因： 

(a)混凝土澆置完成後，未整體粉光 

(b)摻雜不當之早強劑、緩凝劑或過量之飛灰 

(c)未落實濕治、養護 

(d)樓版或牆頂鋼筋或隔間器設置未符標準 

【混凝土施工常見缺失】(2/6) 
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相片說明(1/10) ： 
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缺失：地下式公共停車場樓板滲水 
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相片說明(2/10) ： 
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相片說明(3/10) ： 
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相片說明(4/10) ： 
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相片說明(5/10) ： 
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相片說明(6/10) ： 
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相片說明(7/10) ： 
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相片說明(8/10) ： 
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相片說明(9/10) ： 
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相片說明(10/10) ： 

樓版整體粉光完成面 



49 

預防及改善對策： 

(a)混凝土澆置完成後應立即進行整體粉光(機具粉

光時間之掌控並進行二次磨飾) 

(b)落實濕治養護或覆蓋 

(c)噴灑養護劑進行養護 

(d)支撐模板勿過早拆除、支撐勁度應足夠 

(e)樑、柱、版銜接，應確實先灌注樑柱，並俟一

段時間後始得進行版澆灌，避免樑柱版拉裂 
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3.完成面線形及水平不佳 

缺失項目： 

(a)外觀不佳 

(b)平整度、平直度不佳 

(c)曲線不佳 

缺失原因： 

(a)混凝土澆置完成未進行高度管控 

(b)混凝土澆置完成未進行模板檢視、調整 

(c)模板塑模及勁度不足造成爆模 

【混凝土施工常見缺失】(3/6) 
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相片說明(1/6) ： 
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相片說明(2/6) ： 
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相片說明(3/6) ： 
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相片說明(4/6) ： 
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相片說明(5/6) ： 
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相片說明(6/6) ： 
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預防及改善對策： 

(a)模板組立直線部分應配合儀器及水線調整線形；

曲線段應依據設計曲率力求塑模，不得採直角直

線組立 

(b)混凝土確實依設置水線澆置控制高度及水平 

(c)澆置完成後，應由模板師傅進行檢視及線形調整 

(d)模板組立應要求四層模及塑模，支撐勁度應確實 

     ，勁度足則平整度不變形 
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4.伸縮縫未設置或設置不當 

缺失項目：伸縮縫、施工縫位置錯誤或設置不當 

缺失原因： 

(a)伸縮縫未設置於同一斷面 

(b)施工縫設置不當 

(c)混凝土澆置未分段施工 

【混凝土施工常見缺失】(4/6) 
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相片說明(1/5) ： 
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相片說明(2/5) ： 
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相片說明(3/5) ： 
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相片說明(4/5) ： 
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相片說明(5/5) ： 
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缺失：止水帶未依規定埋設 
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缺失：止水帶未依規定拆除銜接 
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缺失：止水帶設置中斷 
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預防及改善對策： 

(a)施工縫及伸縮縫依據設計尺寸留設 

(b)模板組立工班師傅落實勤前教育 

(c)承攬廠商工程師應熟悉設計圖說，監造單位應

落實要求，並於混凝土澆置作業時依順序嚴謹

管制及檢核，避免施工不當情形發生 

(d)材料使用應符設計規定 
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5.混凝土完成面殘留鐵絲夾板 

缺失項目：混凝土完成面殘留夾板、鐵絲、螺桿或雜物 

缺失原因： 

(a)工地管理及要求未確實 

(b)工班師傅教育訓練不足 

(c)模板拆除未立即進行拆剪 

(d)混凝土澆置前未進行全面查驗及撿拾 

【混凝土施工常見缺失】(5/6) 
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相片說明(1/8) ： 
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相片說明(2/8) ： 
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相片說明(3/8) ： 
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相片說明(4/8) ： 



73 

相片說明(5/8) ： 



74 

相片說明(6/8) ： 



75 

相片說明(7/8) ： 
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相片說明(8/8) ： 
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預防及改善對策： 

(a)工班工人勤前教育訓練 

(b)封模前之落實檢查、施工場所設置臨時垃圾收

集桶 

(c)模板拆除時應將鐵絲、夾板同時清理剪除 

(d)混凝土澆置前一天應全面檢查清理乾淨 
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6.混凝土施工流程範例(側溝整體施工流程)(1/10) 

【混凝土施工常見缺失】(1/10) 



79 

 

2、正確施工順序：模板組立 
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3、正確施工順序：模板組立完成 
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、 

4、正確施工順序：混凝土澆置作業 
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5、正確施工順序：混凝土澆置作業 
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6、正確施工順序：側溝混凝土完成面 
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7、正確施工順序：側溝混凝土完成面 
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6.混凝土施工流程範例(側溝整體施工流程)(5/6) 
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8、正確施工順序： 
側溝蓋板混凝土完成面 
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8—1、正確施工順序： 
側溝蓋板混凝土完成面 



88 

 

9、正確施工順序： 
側溝蓋完成面 
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10、正確施工序： 
側溝蓋完成面 
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【鋼筋施工常見缺失】 

1. 鋼筋間距及預留不符規定 

2. 柱主筋搭接集中同一斷面 

3. 箍筋、繫筋綁紮長度不符 

4. 鋼筋保護層未符規定 

5. 樑柱錨定彎鉤未超過柱中心線 

6. 開口或預埋管線鋼筋補強未落實 

7. 鋼筋綁紮與管線配合施工範例 
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【鋼筋施工常見缺失】(1/7) 

1.鋼筋間距及預留不符規定 

缺失項目： 

(a)鋼筋留設間距不均、 

(b)雙層筋變成單層筋 

(c)預留位置錯誤鋼筋偏移 

缺失原因： 

(a)未使用隔間器 

(b)未配合保護層墊塊使用 

(c)廠商未落實自主檢查 

(d)監造單位未落實查驗 
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相片說明(1/12) ： 
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相片說明(2/12) ： 



95 

相片說明(3/12) ： 



96 

 

預留筋留設高度位置錯誤 

● ● ● ● ● ● 
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相片說明(4/12) ： 
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相片說明(5/12) ： 
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相片說明(6/12) ： 
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相片說明(7/12) ： 



101 

相片說明(8/12) ： 
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相片說明(9/12) ： 
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相片說明(10/12) ： 
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水平鋼筋位置錯誤 
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牆筋預留傾斜 
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相片說明(11/12) ： 
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樓梯預留筋—留設方式錯誤 
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樓梯預留筋—留設方式錯誤 
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地樑與一樓版銜接，未留設鋼筋  
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樓梯預留筋—未預留且全面採植筋補強 
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缺失： 
大門二側柱端部未留設錨錠鋼筋 
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牆筋未每部綁紮 
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預防及改善對策： 

(a)放樣應進行全面檢視及複檢 

(b)依據設計施工並落實自主檢查 

(c)監造單位落實抽查及查驗 

(d)落實隔間器 

(e)鋼筋師傅職前教育 

(f)同時配合保護層墊塊使用 

(g)植筋補強者應進行拉拔測試 
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【鋼筋施工常見缺失】(2/7) 

2.柱主筋搭接集中同一斷面 

缺失項目： 

(a)柱搭接同ㄧ斷面、(b)牆筋搭接同ㄧ斷面 

缺失原因： 

(a)開工前工班未進行勤前教育 

(b)清圖時應確認樓層高度及長度整理訂料 

(c)監造單位及承攬廠商未落實查驗及自主檢查 
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相片說明(1/3) ： 
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相片說明(2/3) ： 
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相片說明(3/3) ： 
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預防及改善對策： 

(a)柱搭接應採跳層樓搭接為原則 

(b)柱搭接採續接器時應至少錯開60cm以上 

(c)柱鋼筋搭接，應間隔錯接綁紮 

(d)柱搭接應於中間段應力較小處，非圍束

區內搭接 
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【鋼筋施工常見缺失】(3/7) 

3.箍筋、繫筋綁紮長度不符 

缺失項目： 

(a)彎勾長度不足、間距未符規定 

(b)繫筋未交錯設置 

(c) 箍筋未依四角逐向設置綁紮 

(d)柱箍筋未於柱距版面5cm起設置 

缺失原因： 

(a)材料加工未自主檢查 

(b)施工時未確實查驗及自主檢查 

(c)未確實依設計圖施作及了解圖說 
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相片說明(1/12) ： 
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相片說明(2/12) ： 
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相片說明(3/12) ： 
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圓柱箍筋彎鈎未符設計 
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圓柱箍筋彎鈎未符設計 
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相片說明(4/12) ： 
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相片說明(5/12) ： 
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相片說明(7/12) ： 
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相片說明(8/12) ： 
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原因；箍筋大小不同 
防範措施：加工剪裁時應檢查 
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相片說明(9/12) ： 
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相片說明(10/12) ： 
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相片說明(11/12) ： 
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相片說明(12/12) ： 
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預防及改善對策： 

(a)工班師傅勤前教育及告知品質需求 

(b)熟知設計圖說 

(c)箍筋、繫筋加工第一時間檢查確認 

(d)依據設計圖說規定綁紮 

(e)落實自主檢查 

(f)落實監造單位查驗 
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【鋼筋施工常見缺失】(4/7) 

4.鋼筋保護層未符規定 

缺失項目： 

(a)保護層不足、(b)保護層過大、(c)保護層不均 

缺失原因： 

(a)無保護層設置觀念 

(b)保護層設置位置不當 

(c)保護層材料使用不當 



143 

相片說明(1/6) ： 
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相片說明(2/6) ： 
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相片說明(3/6) ： 



146 
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相片說明(4/6) ： 
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相片說明(5/6) ： 



149 

相片說明(6/6) ： 
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原因：墊塊設置不足 
改善方式：柱筋每邊設置二塊對襯墊塊 
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柱箍筋墊塊設置方式 
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預防及改善對策： 

(a)建立鋼筋保護層觀念 

(b)依據設計不同位置、結構設置 

(c)依不同構造使用不同尺寸之保護層墊塊 

(d)保護層設置之間距控制 

(e)混凝土澆置前全面檢視，使其穩固為原則 

(f)配合隔間器使用 
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【鋼筋施工常見缺失】(5/7) 

5.樑柱錨定彎鉤未超過柱中心線 

缺失項目： 

(a)樑柱銜接，樑筋未超過中心線 

(b)樑筋未全面設於柱主筋內 

(c)頂層柱筋端部未設錨定 

(d)大小樑銜接，箍筋未設於大樑或未綁紮 

(e)樑柱銜接，箍筋設置不當 
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缺失：樑主筋設置於柱外 
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缺失：樑主筋設置於柱外 
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缺失：大樑主筋未與小樑銜接 
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相片說明(1/10) ： 
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相片說明(3/10) ： 



159 

相片說明(4/10) ： 
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相片說明(5/10) ： 
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相片說明(6/10) ： 
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相片說明(7/10) ： 
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相片說明(8/10) ： 
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相片說明(9/10) ： 



165 

相片說明(10/10) ： 
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頂版柱筋未施作錨碇鋼筋 
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預防及改善對策： 

(a)樑柱銜接樑筋錨定應超越柱中心線 

(b)樑柱銜接，樑筋應綁紮於柱筋內 

(c)柱頭收尾應依設計施工 

(d)大小樑銜接箍筋應綁紮於大樑上 

(e)監造單位應落實監造查驗 

(f)承攬廠商應落實自主檢查 

(g)加強鋼筋工班教育訓練 
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【鋼筋施工常見缺失】(6/7) 

6.開口或預埋管線鋼筋補強未落 

缺失項目： 

(a)角隅補強未符規定 

(b)管路穿孔未設補強鋼筋 

(c)門窗開口未設補強鋼筋 

(d)牆轉角未設補強鋼筋 
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相片說明(1/6) ： 



170 

相片說明(2/6) ： 
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相片說明(3/6) ： 



172 

相片說明(4/6) ： 
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相片說明(5/6) ： 
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相片說明(6/6) ： 
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缺失：開口補強筋，未依規定設置 
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缺失：開口補強筋，未依規定設置 
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預防及改善對策： 

(a)開口、角隅、穿管等皆依設計圖說補強

規定綁紮 

(b)補強一律以大於原設計一號鋼筋綁紮 

(c)鋼筋工班加強鋼筋補強概念 

(d)監造單位及承攬廠商應落實查驗及自主

檢查 
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【鋼筋施工常見缺失】(7/7) 

7.鋼筋綁紮與管線配合施工範例(1/6) 
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7.鋼筋綁紮與管線配合施工範例(2/6) 
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7.鋼筋綁紮與管線配合施工範例(3/6) 
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7.鋼筋綁紮與管線配合施工範例(4/6) 
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7.鋼筋綁紮與管線配合施工範例(5/6) 
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缺失：熱水管未置於版雙層筋內 
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7.鋼筋綁紮與管線配合施工範例(6/6) 
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缺失：排水管緊靠良模板 
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缺失：管線排列過密集 
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缺失：管線不應穿越柱子 
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缺失：管線不應穿越柱子 
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缺失：管線排列過密集 
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缺失：管線未穿樑，跨於地樑上 
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鋼筋綁紮工法示範 
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【模板施工常見缺失】 

1. 模板老舊、破損及未塗模板油 

2. 模板接合不緊密致漏漿 

3. 模板組立未設清潔口 

4. 模板支撐歪斜、間距過大及未設水平繫材 

5. 模板未採四層模、垂直度不佳 

6. 模板整理及模板油塗刷 
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【模板施工常見缺失】(1/6) 

1.模板老舊、破損及未塗模板油 

缺失項目：模板破損、老舊及未塗模板油 

缺失原因： 

(a)未適時更新汰換舊模板 

(b)拆模時未適時整理 

(c)模板整理後未立即塗刷模板油 
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相片說明(1/3) ： 



198 

相片說明(2/3) ： 



199 

相片說明(3/3) ： 
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預防及改善對策： 

(a)開工進場模板應進新料 

(b)過度使用及老舊之模板應適時汰換 

(c)模板每次使用應整理及塗模板油 

(d)模板使用及堆置應妥適管理及維護 
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【模板施工常見缺失】(2/6) 

2.模板接合不緊密致漏漿 

缺失項目： 

(a)模板銜接不緊密或縫隙過大，造成漏漿 

(b)模板接合縫隙以夾板補縫未確實，拆模時常造

成夾板留置於混凝土內 
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相片說明(1/5) ： 



203 

相片說明(2/5) ： 



204 

相片說明(3/5) ： 



205 

相片說明(4/5) ： 



206 

相片說明(5/5) ： 
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模板鐵製襯材，方向 
錯誤易造成牆面外滲 
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預防及改善對策： 

(a)模板汰換更新 

(b)拆模後即時整理維護 

(c)模板組立時確實要求 

(d)落實灌漿前檢查 
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【模板施工常見缺失】(3/6) 

3.模板組立未設清潔口 

缺失項目： 

(a)牆模板組立，未設清潔口 

(b)柱模模板組立，未設清潔口 
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相片說明(1/3) ： 
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相片說明(2/3) ： 
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相片說明(3/3) ： 
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預防及改善對策： 

(a)施工前工班教育 

(b)未設置者全面改善留設清潔口 

(c)灌漿前全面檢查 
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【模板施工常見缺失】(4/6) 

4.模板支撐歪斜、間距過大及未設水平繫材 

缺失項目： 

(a)模板支撐歪斜 

(b)支撐搭接材料不符規定 

(c)支撐材料太小、間距過大 

(d)支撐底座未穩定 

(e)支撐未設置雙向水平繫材 
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相片說明(1/5) ： 
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相片說明(2/5) ： 
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相片說明(3/5) ： 
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相片說明(4/5) ： 
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相片說明(5/5) ： 
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預防及改善對策： 

(a)模板支撐規格應足夠 

(b)支撐應垂直、間距應符計算書 

(c)支撐應置於堅實地面 

(d)支撐應設置雙向水平繫材 

(e)版模底下支撐灌漿前應全面檢視 
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【模板施工常見缺失】(5/6) 

5.模板未採四層模、垂直度不佳 

缺失項目： 

(a)模板未依規定四層模組立 

(b)模板組立垂直度不佳 
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相片說明(1/7) ： 
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相片說明(2/7) ： 

優點：標準四層模 
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相片說明(3/7) ： 

優點：標準四層模 
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相片說明(4/7) ： 

優點：模板斜撐確實設置 
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相片說明(5/7) ： 
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相片說明(6/7) ： 
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相片說明(7/7) ： 
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缺失：柱頭組模不當，造成混凝土 
表面不佳而敲打，致鋼筋外露 
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預防及改善對策： 

(a)開工前應告知模板協力廠商，模板組立

要求一律四層模 

(b)模板組立配合斜撐管控垂直度 

(c)監造單位及承攬廠商應落實檢查及查驗 

(d)模板勁度應足夠 
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【模板施工常見缺失】(6/6) 

6.模板整理及模板油塗刷(1/8) 
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6.模板整理及模板油塗刷(2/8) 
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6.模板整理及模板油塗刷(3/8) 
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6.模板整理及模板油塗刷(4/8) 
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6.模板整理及模板油塗刷(5/8) 
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6.模板整理及模板油塗刷(6/8) 
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6.模板整理及模板油塗刷(7/8) 



239 

6.模板整理及模板油塗刷(7/8) 
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預防及改善對策： 

(a)新模板進場應全面塗刷模板油 

(b)施工中之模板拆卸後，應立即整理並進行每次塗刷

模板油 

(c)模板組立完成應全面整理乾淨，進行頂版塗模板油 

(d)模板油應使用乾淨專用模板油，且不宜塗刷太濃 
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【總結】 

一般土木工程相關之常見缺失，多數均屬現場施作過

程監造單位未落實督導及要求，或現場承攬廠商施作

人員未確實遵守各項設計規範及施工綱要施工。此外，

如承攬廠商及監造單位又未落實執行自主檢查及各施

工項目之查驗時，整體工程之施工品質則難以提昇。

因此，確實瞭解及熟知設計圖說、落實承攬廠商自主

檢查及監造單位抽查驗，並同時輔以確實之勤前教育

及告知施工要求，如此則可確保執行過程中之施工品

質，並提昇整體工程效益。 
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• 工程決標後主辦機關應辦事項： 
 

• 開工前協調會（召集各相關單位）、告知監

造及廠商應有之責任及品質需求之要求 

•  1、開工日期之確定〈決標、簽約或機關通  

           知等工期計算方式〉開工典禮配合事項 

•  2 、契約規定分段施工完工之管控 

•  3 、建造執照核准確認、室內裝修許可確認         

•   
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•  4 、向縣市政府等主管機關申報開工 

•  5 、綠建築候選證書申請 

•  6 、地上物拆遷維護及植栽移植 

•  7 、空氣污染防治費 

         〈代辦代繳後檢據申請〉 

•  8 、營造綜合保險〈保險應於開工前辦理完 

            成，保險期限應於預定完工後四個月〉 
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• 9 、五大管線電信、電力、消防、自來水、污 

•       水書圖是否業經相關單位審核，並經主管 

•       機關審定〈如經審查須作部份修正則應由 

•       設計單位立即辦理設計變更〉 

• 10 、監造單位及施工廠商人力及機具配置要求          

• 11 、廠商之品質、施工及勞工安全計畫等應於 

•         契約時程內提送監造單位〈含分項品質計 

•         畫〉 
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• 12 、工地安全圍籬設置、臨時辦公處所之 

              位置選定及設置 

• 13 、 廠商應清圖提提出圖說疑義〈並應依 

              契約提出時程及實現內辦理，清圖發 

              現數量計算有爭議應依契約總價結算 

             或實做數量規定辦理〉 
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• 14 、廠商應清圖提提出圖說疑義〈並應依 

             契約提出時程及實現內辦理〉 

• 15 、材料應依時程送審及施工前完成審查 

           〈不應工程施作中進行送審〉 

• 16 、材料之審定依權責分工表辦理，另材 

             料之選色應尊重業主或主辦機關 

• 17 、材料取樣送會驗監造及廠商應會同 
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• 18 、材料取樣頻率、送審時程應依據契約 

              規定辦理 

• 19 、工法展示需求 

• 20 、土方或廢棄物之計畫及流向管制 

• 21 、施工中應向主管單位申報查驗事項 

• 22 、施工中交通動線申請及進出入口設置 

• 23 、本工程各單位之權責，請依權責區分 

              工表行使職權。 
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• 24 、施工中自主檢查、品管人員稽核及專 

             任工程人員督察及紀錄應落實 

• 25 、施工中發生之事情應詳載於日報，作 

             為變更設計或展期之依據 

• 26 、廠商及監造或主辦單位往來建議訴之 

             於公文、備忘錄或傳真，避免口說無 

             憑日後爭議。〈文件不得任意塗改〉 

• 27 、施工中之各項安全措施 

• 28 、隱蔽部分照片存證 
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• 29 、施工照片提供過濾之必要性 

• 30 、變更設計之管控及責任歸屬 

• 31 、同等品之使用應依契約規定〈同等品 

              之功能比對表五大要件內容應包括廠 

              牌、價格及功能、效益、標準或特性 

              等項目〉 

• 32 、完工之定義〈契約項目及設計圖說工 

             項全部完成，施工應架拆除、剩餘材 

             料廢棄物清理完成〉 
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• 33 、工期停工、不計工期、展延應分別有其 

    要件工程日誌記載之重要性（施工阻礙原因 

    發生、消失，影響施工原因發生及消失） 

• 34 、工期展延審查應嚴謹且符契約規定 

• 35 、逾期罰款之明確性 

• 36、施工中發現狀況應告知主辦機關並立即 

• 召開協調會議 

• 36 、施工中應隨時建立材料及施工品質抽查 

    驗資料及文件彙整，以備各級長官視察及簡 

    報及備查 



251 

 



252 

 



253 

 



254 

 



255 

 



256 

 



257 

 



258 

 



259 

 



260 

 



261 

 



262 

 



263 

 

   謝  謝！ 

              請指教！ 


